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LINHAS DE PESQUISA

SÍNTESE ORGÂNICA

SÍNTESE E CARACTERIZAÇÃO DE POLÍMEROS

V Aditivos para Combustíveis e Biocombustíveis

VModificação Química de Polímeros

V Catalisadores Poliméricos

V Reciclagem Química de Polímeros

V Imobilização de Espécies Químicas em Suportes Poliméricos

POLÍMEROS

ENERGIA

Área Temática: 
Armazenamento,
Estabilidade e
Problemas Associados
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Glicerol

Atuação em Biodiesel

CATALISADORES

ADITIVOS NOVOS
MATERIAIS

Aditivos para combustíveis e biocombustíveis 

- NOVOS POLIÉSTERES
- MONÔMEROS

POLIGLICEROL
- Biolubrificantes

- Biolubrificantes



Biodiesel

VPropriedades Térmicas 
VPropriedades de Fluxo a frio  

VPropriedades oxidativas

×Diversificação de matérias -primas
üVirgens e residuais

×Composiçãoquímica variada
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Óleo de pinhão 

manso (Jatropha) 

Óleos residuais 
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MATÉRIA-PRIMA  vs.COMPOSIÇÃO DO BIODIESEL

As propriedades do biodiesel dependem da matéria-prima que lhe deu origem

Palmitatode alquila (C16:0) Estearato de alquila (C18:0)

Oleatode alquila (C18:1) Linoleatode alquila (C18:2) Linolenatode alquila (C18:3)

SATURADOS  - PROPRIEDADES DE FLUXO A FRIO

INSATURADOS  - OXIDAÇÃO
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Saturated Monounsaturated Polyunsaturated

Saturado             Monoinsaturado               Poliinsaturado

TYSON K.S. Biodiesel Handling and Use Guide. 2006. Disponível em: <www.nrel.gov/docs/fy06osti/40555.pdf>
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BAIXA PROPRIEDADE DE FLUXO

BAIXA ESTABILIDADE À OXIDAÇÃO

NÃO EXISTE MATÉRIA-PRIMA IDEAL
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ÁPontodeentupimentodefiltro a frio
(ColdFilterPluggingPointðCFPP)
Temperaturaemqueoscristaisformadosnãopassam,sobvácuo,através
deumfiltropadronizado,emumtempoespecificadoquandoresfriado

ÁPontodefluidez(PourPointðPP)
Menortemperaturaem que o combustíveldeixade fluir
livremente

PROPRIEDADES DE FLUXO A FRIO

ÁPontodenévoa(CloudPointðCP)
Temperaturaondeosprimeiroscristaisaparecem

CRISTALIZAÇÃO DO BIODIESEL

http://www.extension.org/sites/default/files/w/a/a6/Fuel_gelling.250.jpg
http://www.extension.org/sites/default/files/w/a/a6/Fuel_gelling.250.jpg


PROPRIEDADES EM BAIXAS TEMPERATURAS

wŜŘǳœńƻ Řŀ ǘŜƳǇŜǊŀǘǳǊŀ  Ҧ  tǊƻōƭŜƳŀǎ ƴƻ ŀǊƳŀȊŜƴŀƳŜƴǘƻΣ ǘǊŀƴǎǇƻǊǘŜ Ŝ ǳǎƻ

VProblemas no motor
VTanques de armazenamento
VFracionamento do biodiesel
VTanques de transporte

Redução da temperatura ambiente
(também no Sul do Brasil)

Combustível para de fluir

http://www.4machines.com.br/
aplicações -tratores -agrícolas -neve/
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PROPRIEDADES A FRIO
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Geada no Campus da UFPR 
(Curitiba/PR) em 10/06/2016

Nevasca 
em 
Guarapuava/PR
em 23/07/2013

www.redesuldenoticias.com.br

Éster metílico de sebo
(CEPESQ/UFPR) Biodiesel metílico de palma

(LEQUIPE/UFPR). 

Uso de B100 na frota de Curitiba


